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Filtralite®

Pure

Filtering the water for tomorrow

JUOMAVESI
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Päämäärämme 

Kun haluat:

Asuitpa Houstonissa, Hong Kongissa tai Helsingissä, 
isoihin kaupunkeihin kohdistuvat yhä suuremmat  
ihmisvirrat. Väestörakenteen muutos ja globaali  
urbanisaatio rasittavat kaupunkeja ja niiden  
kykyä tuottaa perustarpeita, kuten puhdasta 
juomavettä.

• Lisätä veden tuotantomääriä ilman nykyisen

laitoksen laajentamista

• Säästää käyttökustannuksissa

• Kestävän ratkaisun veden suodattamiseen

• Helposti käyttöönotettavan tuotteen

Ainutlaatuisen huokoisuutensa ansiosta Filtralite® Pure suodatinmateriaali  
tarjoaa optimaaliset olosuhteet veden läpivirtaukselle samalla sitoen ja  
absorboiden enemmän epäpuhtauksia. Tämän ominaisuuden ansiosta suurempia  
vesimääriä voidaan suodattaa saman suodatintilavuuden läpi, sillä Filtralite® 
rakeiden suodattava pinta-ala on suurempi. Vesilaitokset voivat näin ollen  
kasvattaa tuotantomääriä vaihtamalla perinteiset suodatinmateriaalinsa  
Filtraliteen®, ilman uusien laitosten tai alueiden rakentamista.

Tuotteemme eivät pelkästään lisää veden tuotantomääriä, vaan ne myös 
vähentävät laitosten käyttökustannuksia. Vaihtamalla suodatinmateriaalin  
Filtraliteen®, investointi maksaa itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa.

Koska Filtralite® suodattimet tarvitsevat pesuja harvemmin kuin muut suodatin-
materiaalit, niiden käyttöön tarvitaan vähemmän energiaa ja vettä. Nämä seikat 
yhdessä varmistavat, että saatte enemmän vettä samoista resursseista, joita teillä 
on käytettävissä.

Kaupunkien valmistautuessa tulevaan, Filtralite® Pure suodattimet tarjoavat  
innovatiivisen ja ensiluokkaisen suodatintuotteen räätälöitynä huomisen  
vaatimukset huomioiden.
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Filtralite® tuotteita voidaan käyttää:  

• Yksikerrossuodattimiin

• Monikerrossuodattimiin, Filtralite® Mono-Multi

yhdistää kaksi eri laatuista Filtralite® tuotetta

• Biologisiin suodattimiin ammoniakin, raudan,

mangaanin ja muiden biologisesti hajoavien

aineiden poistamiseen

Referenssimme: 1 Sluvad, Wales, UK   2 Thames Water, UK    3 Tai Po, Hong Kong    4 Bedrichov, CZ

Mitä Filtralite® Pure -suodatin-
materiaali on? 
Suunniteltu juomavesilaitoksille ja suolan poiston esikäsittelyyn, Filtralite® Pure 
on sekä fysikaaliseen että biologiseen suodatukseen sopiva suodatinmateriaali.

Filtralite® Pure suorituskyky 

numeroina

Yksikerrossuodattimissa pesujen 
välinen aika voi pidentyä 500 %:lla1 

Monikerrossuodattamissa jopa kah-
deksankertaiset pesuvälit 2 

Biosuodattimissa ammoniakin poisto 
yli 90 % 3 

Pesujen vähentäminen 35 %:lla 4

Nykyiset Filtralite®-suodattimet oper-
oivat fysikaalisessa suodatuksessa 
2–20 m/h ja biosuodattamissa jopa 
30 m/h 

Mitkä ovat Filtralite® 
Pure -suodattimien edut?

Verrattuna tavanomaiseen 
suodatinmateriaaliin Filtralite® 
on paljon huokoisempaa mikä 
mahdollistaa
• alhaisemman alkupaine-

häviön
• hitaamman painehäviön

kertymän
•	 suuremman partikkeleiden

varastointikapasiteetin ja
• harvemmat suodattimen

pesukerrat.

Filtralite® Puren edut biologi-
sissa suodattamissa  

Verrattuna perinteisiin suo-
datinmateriaaleihin, Filtralite® 

on paljon huokoisempaa  
mahdollistaen 
• suuren ominaispinta-alan

biofilmin muodostukseen
• makrohuokosten suuren

määrän
• alhaisemman tiheyden

kuin perinteisillä mate-
riaaleilla ja

• korkean hankauksen  
keston.
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• Roetiheys vähentäminen 30 %:lla1

• Tuotantonopeus jopa kaksinkertainen 2

• Olemassa olevat Filtralite® Mono-Multi

suodattimet toimivat 2 - 20 m/h

• Jopa kahdeksan kertaa harvemmat

pesuvälit3

• Investoinnin takaisinmaksuaika < 3 vuotta4

Filtralite Pure

Filtralite® Pure Mono-Multi   

Suunniteltu juomaveden valmistukseen ja suolanpoiston esikäsittelyyn, 
Filtralite® Pure Mono-Multi on kaksoissuodatin, joka voi helposti korvata 
hiekan sekä avoimissa että paineistetuissa suodattamissa, ilman nykyisen 
laitteiston muokkaamista.

Mono-Multi suodatin sisältää kahta erilaista Filtralite® Pure -
suodatinmateriaalia, jotka eroavat toisistaan tiheydeltään ja 
raekooltaan. Tämä  parantaa kiintoaineen poistoa, lisäten 
suodattimen toiminta-aikaa ja  tuotantokapasiteettia.

RAETIHEYS RAEKOKO

Ylempi kerros   1 000-1 200 kg/m3 1,5-2,5 mm

Alempi kerros 1 500-1 700 kg/m3 0,8-1,6 mm

Referenssimme: 

1 Bedrichov, CZ 2 Thames Water, UK 

3 Thames Water, UK  4 Bedrichov, CZ & Fredrikstad, NO

Filtralite® Pure Mono-Multi suorituskyky numeroina
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Leca valmistaa, myy ja markkinoi
Filtralite®-tuotteita

www.filtralite.com

Filtralite® is a Leca® International brand

Certified to 
NSF/ANSI 61-G

Yhteystiedot

Truls Klavestad
Liiketoiminnan kehittämispäällikkö

Kansainvälinen myynti

puh:  +47 90 53 01 83
e-mail: 
truls.klavestad@filtralite.com

Leca Finland Oy
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Suomi

Filtralite® kehittää ja valmistaa laadukkaita suodatin-

tuotteita kaikkiin vedenkäsittelyn tarpeisiin:

• Filtralite® Pure juomaveden valmistukseen, sekä

fysikaaliseen että biologiseen suodatukseen

• Filtralite® Clean jäteveden käsittelyyn, sekä biologi-

seen prosessointiin että tertiääriseen suodatukseen

• Filtralite® Nature kiinteistökohtaiseen vedenkäsit- 

telyyn

Lisätietoja Filtralitesta® 

Filtralite®-suodatinmateriaali on tehty kuumentamalla 

savea noin 1 200 °C kuumassa uunissa, jonka jälkeen se 

murskataan ja seulotaan. 

Raetiheys vaihtelee 500–1 600 kg/m3 välillä ja raekoko 

0,5–20 mm, joita voidaan kuitenkin räätälöidä asiak-

kaan tarpeiden mukaan.


