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Ogólna instrukcja użytkowania 
Zalecenia mają na celu zapewnienie najwyższej skuteczności  

i żywotności materiałów filtracyjnych Filtralite® 

1) Materiał filtracyjny Filtralite® wykonany jest z keramzytu. Cechuje się wysokim stopniem 
porowatości i dużą powierzchnią właściwą. 

2) Materiał Filtralite® należy poddawać okresowemu płukaniu wstecznemu, w celu 
niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu błony biologicznej na powierzchni. 

3) Zaleca się przeprowadzanie płukań wstecznych filtra co 48-72 godziny, w zależności od 
wymaganej jakości przefiltrowanej wody. 

4) Na dobór częstotliwości płukań wstecznych mają też wpływ parametry jakościowe I ilościowe 
wody surowej. Możliwy jest wpływ wskazujący zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie tej 
częstotliwości. 

5) Materiał Filtralite® jest trwałym materiałem wytrzymującym ponad 1000 godzin płukania bez 
wyraźnych oznak pogorszenia skuteczności czy wytarcia ziaren materiału. (Dotyczy to 
przypadku zachowania prawidłowej ekspansji na poziomie 10-15%). 

6) W celu uniknięcia uszkodzenia materiału Filtralite® niedopuszczalne jest filtrowanie wody 
silnie zakwaszonej. 

7) W celu prawidłowego prowadzenia procesu biologicznego i zapewnienia trwałości materiału 
Filtralite® należy usunąć z wody surowej oleiste i ropopochodne substancje przed 
skierowaniem wody do filtrów. 

8) Przy stosowaniu zaleceń podanych w punktach 1-6 przewidywana żywotność materiału 
Filtralite® wynosi 20-25 lat. 

9) Ze względu na skład chemiczny (skład podany w tabeli poniżej) i technologię wytwarzania 
materiału Filtralite® jest on materiałem ceramicznym, dla którego tempo mechanicznego 
zużywania jest bardzo wolne.  

10) Ubytek materiału Filtralite® w technologii biologicznego oczyszczania ścieków jest niski. 
Rozpuszczalność w kwasie < 5%. Ubytek wynikający z kruchliwości < 5%. 

11) Na podstawie dotychczasowych doświadczeń ubytek materiału w normalnym cyklu pracy 
wynosi mniej niż 2%. Nieznacznie wyższe ubytki mogą być wywołane konkretnym doborem 
parametrów cyklu pracy i płukania. 

 

  SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O K2O MgO TiO2 P2O5 
Filtralite PL 57,10 15,40 9,65 8,06 0,52 3,36 3,56 0,74 0,24 
Filtralite NO 63,00 17,00 2,00 7,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

 
Karty katalogowe poszczególnych produktów dostępne są na: http://www.filtralite.com/ 
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Zapobieganie wypłukaniu złoża z filtrów 

Dwa główne czynnik wpływają na utrzymanie złoża Filtralite® z komorze filtrów: 

1. Konstrukcja filtra 
2. Procedura płukania 

 

1. Konstrukcja filtra 

Utrzymania złoża Filtralite® w filtrze umożliwia jego poprawna konstrukcja tj. zapewnienie 
dostatecznej wolnej przestrzeni nad złożem, rozumianej jako wysokość odpływu wód 
popłucznych od górnej warstwy złoża. Dla uniknięcia ryzyka wypłukania materiału zaleca się 
1,5 m wysokości wolnej przestrzeni. 

Równie ważne jest wypoziomowanie, drożność I równomierne rozmieszczenie dysz 
płuczących. Ma to wpływ na jednolite rozprowadzenie powietrza i wody płuczącej w cyklu 
płukania. 

2. Procedura płukania 

W celu skutecznego wypłukania filtra i uniknięcia wypłukania złoża Filtralite® zaleca się 
stosowanie płukania wodą i powietrzem. Przyjmuje się typowo stosowane prędkości 
powietrza ok. 35 m/h (dla bezpiecznej wolnej przestrzeni nad złożem). Zalecane prędkości 
wody płuczącej i stopnia ekspansji znajdują sie w kartach katalogowych poszczególnych 
produktów Filtralite®. W końcowej fazie płukania zaleca się stosować wyłącznie wodę (po 
osiągnięciu ~30 % ekspansji). 

Karty katalogowe poszczególnych produktów dostępne są na: http://www.filtralite.com/ 
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Zasady przechowywania materiałów Filtralite® 
Wszystkie typy materiałów Filtralite® pakowane są w Big Bagi i dostarczane do klientów na 
całym Świecie drogą lądową i morską. 

Przechowywanie materiału 

Materiały Filtralite® mogą być przechowywane w big bagach (bezwzględnie w przypadku 
materiałów stosowanych w uzdatnianiu wody) z zastosowaniem dodatkowego przykrycia, 
możliwie w zamkniętych, suchych, niezapylonych pomieszczeniach. Materiału nie należy 
stawiać bezpośrednio na gruncie, aby uniknąć wprowadzenia zanieczyszczeń. Big bagi należy 
chronić przed promieniami słonecznymi (poszycie ulega degradacji), a okres przechowywania 
nie powinien przekraczać 6 miesięcy. 

W większości przypadków materiały Filtralite® mogą być składowane również na zewnątrz bez 
ryzyka pogorszenia właściwości. Należy pamiętać, że przechowywanie materiału na zewnątrz 
może spowodować jego zawilgocenie (głównie w skutek deszczu). Materiał zawilgocony 
zwiększy swój ciężar co może wpłynąć na wzrost ewentualnych kosztów dalszego transportu. 
W okresie zimowym składowany materiał może zamarznąć w postaci litego bloku i przed 
wykorzystaniem niezbędne będzie długie oczekiwanie na pełne rozmrożenie. Materiał Filtralite® 
Nature-P nie może być przechowywany na zewnątrz. Ten materiał należy chronić przed 
wszelką wilgocią, która może powodować wypłukanie składników czynnych i pogorszenie 
jakości. 

Zasypanie materiału do zbiorników 

Większość materiałów Filtralite® można zasypać do docelowych zbiorników wykorzystując 
samochody ciśnieniowe lub ładowarki próżniowe. Materiał wymieszany z wodą może zostać 
wyładowany pod ciśnieniem do komory filtra. W przypadku materiałów Filtralite® Nature-P, 
Filtralite® Nature NC 4,0-10,0, Filtralite® Pure NC 0,8-1,6 i Filtralite® Pure NC 1,5-2,5 zaleca się 
zastosowanie innych metod załadunku niż techniki ciśnieniowe. 

Wstępne namaczanie 

Niektóre materiały Filtralite® wymagają okresu wstępnego namaczania. Dotyczy to głównie 
materiałów scharakteryzowanych oznaczeniem NC. Zaleca się minimum 2-7 dniowe 
namaczanie wstępne przed rozpoczęciem cyklu pracy. W szczególnych warunków okres 
wysycenia porów wodą może być dłuższy od podanego, co najczęściej spowodowane jest 
specyfiką filtrowanej wody. 

Karty katalogowe poszczególnych produktów dostępne są na: http://www.filtralite.com/ 

 


